
BWT bestaqua 60-62
Установка обратного осмоса

Краткое руководство для быстрого и упрощенного ввода в эксплуатацию РУС



Благодарим вас за то, что вы выразили нам ваше доверие, приобретя продукт компании BWT.  Для ввода в 
эксплуатацию установки обратного осмоса  BWT bestaqua 60 выполните несколько этапов, изложенных ниже.

1. Инструкции по мерам безопасности
Опасность поражения электрическим током или напряжением! Постоянно консультируйтесь с 
квалифицированным электриком, когда работаете в точках, отмеченных данным символом. 

Используйте только подготовленный или проинструктированный персонал. Четко обозначай-
те обязанности по работе, организации, операциям обслуживания и ремонта. 

ЗАПРЕЩЕНО работать на установке, у которой снят кожух

Дренажная система в полу должна находиться в непосредственной близости от установки 
обратного осмоса. 

2. Подключение подачи воды
1.  Посмотрите на Рисунок 1 и определите место нахождения фитингов для подсоединения воды на ва-

шей установке BWT bestaqua 60.
2.  Соберите Узел 1 (запорный клапан) на водяной трубе.
3.  Соберите узлы 2-9 вместе, как показано на Рисунке 2. Используйте ПТФЕ (тефлоновую) пленку при 

сборке ниппелей на корпусе фильтра грубой очистки. 
4.  Подсоедините Узел 9 (напорный шланг) к устройству входа воды на 3/4 дюйма.
5.  Присоедините Узел 10 (пластиковый шланг) к системе слива концентрата диаметром 12, другой конец 

шланга  в сливное отверстие с вентиляционной щелью в 20 см. Помните! Шланг сгибать запрещено!
6.  Подсоедините шланг от потребителя воды (например, посудомойки) к выходному устройству пермеата 

размером 3/4 дюйма.
7. Проверьте, закрыт ли клапан с ручным управлением.
8. Откройте главный клапан подачи воды и проверьте систему на наличие утечек. 
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Рисунок 1. Фитинги для подключения воды и клапаны на BWT bestaqua 60
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Рисунок 2.  
Комплект монтажа установки

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 656525125 BWT 
bestaqua 60
Позиция Номер детали Описание Кол-во

1 201000700 Запорный клапан 1/2 “ 1

2 656513005 Волоконная прокладка 1” 1
3 016207143 Ниппель М1”х3/4” 1
4 656513030 Шланг 3/4” 1500 мм 1

6 321401000 Корпус фильтра М10 1
5-7 016207006 Ниппель 3/4” 2

8 321411000 Картридж фильтра Р5 10” 1
9 65651303 5 Шланг 3/4” 1500 мм 1

10 454001012 Пластиковый шланг 
12/10

3

11 054010030 Винт 4х20 6
12 321407000 Кронштейн корпуса 

фильтра
1

13 321417100 Ключ для корпуса фильтра 1

3 Подключение электрооборудования

1. Подсоедините силовой кабель и нажмите кнопку включения питания  на панели светодиодного 
экрана. Установка BWT bestaqua 60 начнет автоматически выполнять тест датчиков, после этого Вы уви-
дите на экране рабочее меню: 

2. Выполните действия, указанные ниже, чтобы начать ополаскивание мембран необработанной водой. 

+РУЧНАЯ ПРОМЫВКА
+АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА
+ЗАПУСК УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА

+РУЧНАЯ ПРОМЫВКА
+АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА
+ЗАПУСК УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА

2х

ЗАПУСК УСТАНОВКИ 
ОБРАТНОГО ОСМОСА
(30 МИНУТ)

ПРИМЕЧАНИЕ! Если емкость пермеата заполнена, операция 
промывки мембраны будет прекращена. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Только для  устройства BWT bestaqua 60 LT: 
По окончании операции промывки в течение 30 минут уста-
новка обратного осмоса автоматически начнет производить 
пермеат, если он требуется для потребления. Техники должны 
отрегулировать скорость потока пермеата и концентрата 
(Глава 10.1 и 10.2) в соответствии с параметрами модели 
установки. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Только для модели BWT bestaqua 60 HQ: По 
окончании операции промывки в течение 30 минут установка 
обратного осмоса автоматически начнет производить пер-
меат, если только он требуется для потребления. Никакой 
дополнительной регулировки не потребуется. 

3. Когда емкость пермеата заполнена, прокачивающая помпа начнет качать большой объем жидкости в 
течение 2-х минут, чтобы удалить воздух.  
4. Заполните бланк проверки запуска  (прилагается вместе с Руководством по  монтажу и работе уста-
новки)
5. Постоянно ведите Рабочий журнал ( прилагается вместе с Руководством по  монтажу и работе уста-
новки) до последнего дня согласно определенным интервалам.



Для получения более подробных сведений, пожалуйста, свяжитесь  
с нашими филиалами по следующим адресам:

BWT HOH A/S
Джеминиведж 24,
DK-2670, Грев
Тел: +45 43 600 500
Факс: + 45 43 600 900
Адрес электронной почты: 
bwt@bwt.dk

BWT UK ltd
Коронейшн Роуд, 
BWT Хаус,
Хай Вайкомб,
Бекингемпшир, HP12,3SU
Тел: + 44 1494 838 100
Факс: + 44 1494 838 101
Адрес электронной почты: 
info@bwt-uk.co.uk

ООО Раша BWT
Ул. Касаткина 3А
RU-129301, Москва
Тел: +7 495 686 6264
Факс: + 7 495 686 7465
Адрес электронной почты: 
info@bwt.ru


