
НАЗНАЧЕНИЕ
BWT 7" Duo filter - дуплексная система водоочистки для удаления 
взвешенных частиц, привкуса, запаха, органики и хлора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Фильтр-система задерживает твердые взвешенные примеси, 
присутствующие в водопроводной городской воде, удаляет из 
воды привкус, запах, органику и хлор. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Фильтр BWT 7" Duo filter устанавливается на входе водопровод-
ной воды для защиты технологического оборудования от 
возможных неисправностей, износа и коррозии, вызванных 
посторонними частицами, а также как предфильтр устанавлива-
емый перед обратным осмосом или как самостоятельный фильтр 
для питьевой воды.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Готовый к подключению фильтр:

• Двойная фильтр-колба
• Угольный картридж 25 μm
• Картридж полипропиленовый 5 μm
• Ключ для затягивания колб
• Направляющие кольца
• Переходники 3/4"
• Уплотнения
• Инструкция

»  Двойная фильтр-колба
» Угольный картридж
» Картридж механической очистки

» Производительность: до 1,8 м3/ч

BWT 7" Duo filter
Фильтрация воды

ОписаниеДУПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ОЧИСТКИ ВОДЫ

Тип BWT 
7" Duo filter

Характеристики

Диаметр соединения DN/дюйм
DN 20/¾’’  

M или F 
на выбор

Производительность л/ч 1800
Давление на входе макс. бар 6
Температура воды °C 4-40
Ресурс картриджей < 6 месяцев

Артикул: Двойная фильтр-колба  321400027 

Габаритные размеры фильтр-колбы

Ширина мм 270
Высота мм 250
Глубина мм 110

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: Картридж механической очистки 321413070 

Артикул: Картридж угольный 321413077

Фильтрация угольная µm 25
Фильтрация механическая 5µm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Вход воды

Угольный 
картридж

Картридж 
механической 
очистки




