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ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВОДЫ С НИЗКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ КАЛЬЦИЯ
BWT bestmax SOFT - система фильтрации, предназначенная для оптимиза-
ции воды с низким содержанием кальция. Специально модифицированная 
байпасная технология делает очищенную воду идеальной для использова-
ния в кофе и вендинговом оборудовании. Содержание кальция снижено до 
идеального объема с сохранением этого ценного минерала. Частицы, а 
также посторонний привкус и запах надежно удаляются. Фильтр обеспечи-
вает оптимальную защиту кофе и вендингового оборудования от известко-
вого налета, гарантируя неизменно высокое качество горячего напитка. 
Благодаря проверенной технологии "HET" от BWT, фильтр bestmax SOFT 
предлагает самую высокую пропускную способность для максимальной 
эффективности. 
Система фильтрации состоит из картриджа с пятью ступенями фильтрации 
и головной части BWT besthead FLEX. Обратные клапаны в головной части 
фильтра препятствуют обратному потоку в водопровод питьевой воды или 
в фильтрующий картридж и предотвращают неконтролируемый выход 
воды. Системы фильтрации BWT bestmax безопасны для использования и 
устойчивы к перепадам давления в сети.

Удаление мелких
и взвешенных частиц
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Удаление солей жесткости, 
регулировка минерального 
баланса
Фильтр предварительной
очистки с активированным
углем и серебром
Удаление окислителей, 
увеличение срока службы 
ионообменника

Фильтр 
предварительной очистки

Удаление крупных частиц, 
таких как песок и ржавчина

Исходная вода Регулировка байпаса

Нетканый материал
с активированным углем

Удаление органических 
веществ, хлора, постороннего 
запаха и привкуса

Высокоэффективный
ионообменник

BWT BESTHEAD 
ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ ФИЛЬТРА

BWT BESTMAX SOFT ФИЛЬТР

Частицы

Посторонний привкус/запах

Кальций

Органические вещества

Хлор

www.bwt.ru
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Оптимизация 
мягкой воды

Оптимизированная вода

■ Кофемашины
■ Машины для эспрессо
■ Офисные кофейные системы
■ Вендинговое оборудование
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Приготовление горячих напитков с парообразованием

Байпас(3) Размер

X S V M L XL 2XL

≤ 7 °dKH 3 ≥ 855 ≥ 1425 ≥ 3570 ≥ 5425 ≥ 7425 ≥ 9710 ≥ 17140 
8 °dKH 2 750 1250 3125 4750 6500 8500 15000 

10 ° dKH 2 600 1000 2500 3800 5200 6800 12000 
12 ° dKH 1 445 745 1865 2835 3885 5080 8965 
14 ° dKH 1 380 640 1600 2430 3330 4355 7685 
17 ° dKH 0 265 445 1115 1695 2320 3030 5355 
20 °dKH 0 225 375 945 1440 1970 2575 4550 
23 °dKH 0 195 330 825 1250 1715 2240 3955 

≥ 25 °dKH 0 ≤ 180 ≤ 300 ≤ 755 ≤ 1150 ≤ 15 75 ≤ 2060 ≤ 3640 

НАСТРОЙКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/Л(1)

Вендинг, без парообразования

Байпас(3) Размер

X S V M L XL 2XL

≤ 7 °dKH 3 ≥ 1025 ≥ 1710 ≥ 4285 ≥ 6510 ≥ 8910 ≥ 11655 ≥ 20570 
8 °dKH 2 900 1500 3750 5700 7800 10200 18000 

10 ° dKH 2 720 1200 3000 4560 6240 8160 14 400 
12 ° dKH 2 600 1000 2500 3800 5200 6800 12000 
14 ° dKH 2 510 855 2140 3255 4455 5825 10285 
17 ° dKH 2 420 705 1765 2680 3670 4800 8470 
20 °dKH 2 360 600 1500 2280 3120 4080 7200 
23 °dKH 2 310 520 1300 1980 2710 3545 6260 

≥ 25 °dKH 2 ≤ 255 ≤ 430 ≤ 10 75 ≤ 1635 ≤ 2235 ≤ 2925 ≤ 5160 

(1) Производительность может колебаться в диапазоне до ±5 % в зависимости от качества местной воды и расхода.
(2) °dKH = временная карбонатная жесткость воды, выраженная в немецких градусах жесткости.
(3) Настройка байпаса по умолчанию = 1. Для устройств, чувствительных к образованию накипи, настройка байпаса = 0. Это снижает заявленный ресурс прибл. 10%.

Возможны изменения.
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125  мм

65 мм!
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Карбонатная 
жесткость(2)

Карбонатная 
жесткость(2)

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
2–8 бар
4–30 °C

Вх.давление воды:  
Температура воды: 
Температура окр. среды: 4–40 °C

Соединение: 
⅜″ × ⅜″

Горизонтальная
или вертикальная
установка

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

BWT water+more Россия: 
г.Москва, 
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16 
Tел.: +7 (495) 225 33 22
E-mail: info@bwt.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры фильтра X S V M L XL 2XL
Высота без кронштейна (B), мм 280 360 420 475 500 500 574
Высота с кронштейном (A), мм 300 385 445 500 530 530 600
Высота до соединения (С), мм 230 310 370 425 450 450 520

88 88 115 130 145 145 185Ø картриджа (D), мм
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг 0.5/1.1 0.9/1.5 2.1/ 3.2 2.4/4.2 3.4/5.9 3.8/6.0 7.5/11.0
Артикул для заказа фильтра 812340 812341 812336 812337 812342 812338 812339

Соединение Артикул
812420

812459

BWT besthead FLEX 
Головная часть фильтра

- Головная часть с двумя угловыми коннек-
торами на 90°, FLEX- соединение, наружная 
резьба ⅜″, из GFP-материала

BWT besthead FLEX Set 1
Комплект для подключения

- Головная часть с двумя угловыми
коннекторами на 90°, FLEX- соединение,
наружная резьба ⅜″,из GFP
- Шланг DN8 1,5 м с запорным краном,
угловое FLEX- соединение 90°, из GFP
- FLEX-коннектор прямой × M ⅜″, из GFP
- Коннектор FM ¾″ × M ⅜″, из GFP

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




